项目需求
（一）商务需求
	1
	付款方式
	供货完并验收合格后支付总价款的 95 %（通常95%），质保期满后无息支付余款。

	2
	免费质保期
	  1 年．

	3
	交货期
	2017年  10月 20 日前完成供货并安装完毕(安装仅指需要安装货物)。

	4
	售后服务
	免费送货到学校指定地点； 

	5
	其他要求
	无



（二）功能及要求
项目名称：移动工作站系统
	序号
	设备
	功能及技术要求
	数量
	单位

	1
	存包柜
	全钢结构，红外条码和IC刷卡开门。高1800mm，门数：48，单门尺寸：高270mm*宽300mm*深460mm。负责安装并提供所需耗材。

	1
	台

	2
	紧急喷淋立式洗眼器
	304不锈钢材质，脚踏式控水设计，双口出水，结构见附图一图，负责安装。

	8
	台

	3
	报警器
	（1）H2报警器（数量6）量程：0～1000PPM，精度测量值的±3.0%，响应时间：≤30S，使用湿度：0%～95%，使用温度：-20℃～50℃，显示方式：数字显示，工作时间：24小时在线工作，供电电压：220V，显示屏幕：LED/LCD，安装方式：壁挂式，报警音量：90dB。负责安装并提供所需耗材。
（2）CO报警器（数量8）量程： 0～500PPM，最小读数：1PPM，响应时间：≤30S，使用湿度：0%～95%，使用温度：-20℃～50℃，显示方式：数字显示，工作时间：24小时在线工作，供电电压：220V，显示屏幕：LED/LCD，安装方式：壁挂式，报警音量：90dB。负责安装并提供所需耗材。
（3）CO2报警器量程（数量3）：0～5%VOL，测量精度：0.01%VOL，响应时间：≤30S，使用湿度：0%～95%，使用温度：-20℃～50℃，显示方式：数字显示，工作时间：24小时在线工作，供电电压：220V，显示屏幕：LED/LCD，安装方式：壁挂式，报警音量：90dB。负责安装并提供所需耗材。
（4）可燃气体报警器（数量8）量程：0～100LEL，精度测量值的±3.0%，响应时间：≤30S，使用湿度：0%～95%，使用温度：-20℃～50℃，显示方式：数字显示，工作时间：24小时在线工作，供电电压：220V，显示屏幕：LED/LCD，安装方式：壁挂式，报警音量：90dB。负责安装并提供所需耗材。

	
	

	4
	危险品专用存储柜
	用于各种强腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等。材质为PP板材，厚度≥8mm，尺寸为高560mm *宽430mm *深430mm。可调节层板一块，配备纯原料聚丙烯托盘，可自由取出，便于清洁。张贴有醒目的腐蚀性提醒标识。负责安装并提供所需耗材（包括提供风机、管道等）
	20
	个

	5
	H2（数量3）和CO（数量5）气瓶柜
	材质为冷轧钢板，厚度≥1.2mm。双瓶装，具有智能报警功能，尺寸为长900mm*宽450mm*高1800mm。设有可调节踏板。采用三点联动门锁控制，增加柜门的耐冲击性。嵌入式高强度拉手，具有正面玻璃视窗。内部设有固定链条防倾倒。柜体内外环氧树脂喷涂处理，耐酸碱及有机溶剂。负责安装并提供所需耗材。
	
	

	6
	学生实验服及防护目镜
	学生实验服：长款白大褂，材质为全棉。详见附图二
	665
	套

	7
	耐高温手套
	
	50
	副

	8
	乳胶手套
	
	400
	副

	9
	纱手套
	
	100
	副





附图一
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