附件1：

项目需求
	具体设备参数如下：

	设备名称
	参数
	数量

	一、交换机


	1. 技术参数要求：（1）端口结构  模块化；（2）端口描述  24口 10/100/1000M自动应电口，4个1G SFP光口，1个CONSOLE端口，固化单交流电源；（3）背板带宽  336Gbps/3.024Tbps；（4）MAC地址表  支持静态MAC地址，支持MAC地址过滤；（5）固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个；（6）交换容量≥3TGbps，包转发率≥125Mpps；
（7）支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能；
2. 功能特性：
（1）网络标准 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 
（2）VLAN 支持4K 802.1Q VLAN、ort based VLAN、MAC Based VLAN、Protocol Based VLAN、rivate VLAN、Voice VLAN、rivate VLAN、P subnet-based VLAN、VRP 纠错 
（3）QOS 支持端口流量识别
支持端口流量限速、支持802.1p/DSCP/TOS流量分类、每端口8个优先级队列、支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度 
（4）网络管理 SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1，2，3，9)、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、SFLOW 纠错 
（5）安全管理 支持IP、MAC、端口三元素绑定

支持IPv6、MAC、端口三元素绑定、过滤非法的MAC地址、于端口和MAC的802.1x、AB、ortal 和Portal 2.0认证、ARP-Check、DAI、ARP报文限速、防网关ARP欺骗、广播风暴抑制、管理员分级管理和口令保护、Radius 和 TACAS+、设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6）、SSH 和 SSH V2.0、BPDU Guard、IP SOURCE GUARD、CPP、NFPP、支持端口保护
3. 资质证明要求：
（1）★为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明；
（2）设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤24W；
（3）★支持Openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书证明；
（4）持零配置，支持CWMP(TR069)协议；
（5） ★具备链路冗余功能，在不启用STP的情况下，提供一个比STP更快的毫秒级故障恢复功能，提供官网全屏截图及链接证明；
（6）★支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，需提供虚拟化网络操作系统著作权证书；
（7）提供国家强制性3C认证证书；
（8）提供中国节能产品认证证书；


	9台

	二、公牛6孔插座
	6孔，10A、250V、3米
	200个

	三、安普超五类双绞线
	超五类，屏蔽双绞线
	20箱

	四、安普RJ45水晶头
	
	500个


